
iSilencer3.0

アクティブ・ノイズ・キャンセレーション Active Noise Cancellation®

iFi audioの特許技術です。
軍事⽤レーダー技術をUSBオーディオに応⽤しました。

USB信号をREbalance®

iFi audioの特許技術です。USBが本来持つ「バランス信号」を取り戻します。



ジッターとパケットエラーを低減

ジッターとパケットエラーを極限まで低減し、⾳楽信号の伝送を確実にします。

USB3.0テクノロジー

いまだ2.0が主流のUSBオーディオにあっていち早く3.0に対応。電源パワー供給能⼒もハイス
ピード対応も万全です。

iSilencer3.0®は､すべてのUSBポートを瞬時にアップグレードします。USBポートに以下の機能が加えられるのです。

1. Active Noise Cancellation®テクノロジー
2. ジッターとパケットエラーを低減
3. USB信号をREbalance®
4. 最適な信号伝送を可能にするUSB3.0テクノロジー

iSilencer3.0®は､すべてのUSBポートをアップグレードするためのもっとも直接的な､もっともシンプルな⽅法です。

コンピューター・サーバー､ミキサー､ハードディスクなど､USBポートに接続されたあらゆる機器のパフォーマンスを改善するための､理想的なアクセサリーです。US
$10000のシステムであろうと､US$100のシステムであろうと､価格にかかわらず､信号経路内のノイズをカットするのです。



軍事⽤レーダー技術を流⽤したActive Noise Cancellation®
（アクティブ・ノイズ・キャンセレーション®）

AMR/iFiのActive Noise Cancellation+®（アクティブ・ノイズ・キャンセレーション＋）は今ではiFiの全製品に搭載されています。

AMR/iFiのActive Noise Cancellation+®は､オーディオ分野において⾮常に優れた⽅法でノイズをカットするために私たちが⾃社開発したテクノロジーで､今ではiFi
の信号系及び電源系の製品の根幹になっています。信号と電源に関する問題に対処しなければならないからです。

電源ノイズ + ANC®による正反対の信号 ＝ クリーン電源

Active Noise Cancellation®は軍事機器グレードの回路です。
ANC®を使⽤することによって､電源ラインのオーディオ帯域とRFノイズにフィルターがかけられます。



Active Noise Cancellation®回路の設計は︖
軍事分野のテクノロジー（具体的には、フランスのダッソー・ラファール戦闘機に⽤いられている｢タレス・スペクトラ・レーダー・キャンセレーション・システ
ム｣）を応⽤して､iFiは専⽤のActive Noise
Cancellation+®（ANC+®）オーディオ電源システムを導⼊しました。これは今ではiFiの改良され続けるUSBオーディオ・テクノロジーの根幹となっており､私たち
はANC®及びANC+®を搭載する新製品を次々と開発しています。

空軍のレーダーは特定の周波数で放射されます。信号が航空機から跳ね返ります。受信機がその信号を拾って、コンピューターがその基本周波数と変調を解析して、
機内のシステムがそれと同⼀だが位相の外れた信号を発⽣させ、敵のレーダー信号をキャンセルするのです。

ノイズ信号と同⼀の信号を正反対の位相で発⽣させることによって、あらゆるノイズを能動的にキャンセルするのです。ANC+®は、USBオーディオを破綻させてし
まう電源ノイズを除去するための完璧な｢解毒剤｣なのです。

電源ノイズ + ANC+®による正反対の信号 ＝ クリーン電源

複数のiSilencer3.0®を使用することによって大きな利益が生まれます

ANC®を使⽤して測定した時､コモン・ノイズ・フィルターと⽐較すると､ノイズが100倍または40dB低減します。サウンドの点では､録音の背景と内部の解像度が増
強されます。

iSilencer3.0®は､使⽤中のUSBポートだけでなく､使⽤されていないUSBポートにも使⽤することができます。そうすることによって､放射電磁妨害が低減するので
す。なぜなら､ANC®回路は双⽅向で作⽤し､通常USBポートはすべて1つのバスパワーを共同で使っているからです。iSilencer3.0®は､システム全体のすべてのUSB
ポート（別の機器が接続されたUSBポートにiSilencer3.0®が装着されている場合も含めて）のノイズをカットするのです。



iDefender併⽤で効果増⼤
また、iFiのiDefenderとの併⽤も⼤変有効です。

ANC®回路を複数使⽤する場合、回路の数が倍になれば､ノイズの低減も倍になるという単純計算が成り⽴ちます。ですから､iSilencer3.0®を2個使⽤すれば､ノイズ
は1個使⽤した場合の2倍カットされ､4個使⽤すれば､1個使⽤した場合の4倍カットされるのです。複数のiSilencer3.0®が1ブロックのUSBポートのすべてに装着さ
れ､そのうちの1つのUSBポートにだけ機器（たとえばDAC）が接続されている場合でも､これが成り⽴ちます。



最先端のUSB3.0テクノロジー

iFiの信号系及び電源系のすべての最新製品は､USB3.0に準拠しています。USB3.0は､USB2.0のような下位規格と互換性があります。仕様の点では､USB3.0は
USB2.0よりも優れています。たとえば､ワイヤーゲージの仕様がより徹底しており､接続性能も良好です。
また、あまり知られていませんが、給電能⼒も引き上げられています。2.0が500mAなのに対し、3.0は900mAです。⼀部DACでは500mAを少し下回るとすぐに動
作が不安定になる「⼤飯⾷らい」な機器がありますが、3.0ならその⼼配が少なくなくなります。

こういう理由から､iSilencer3.0®はUSB3.0に準拠し､しかもUSB2.0互換なのです。



仕様
USB3.0対応（2.0互換）
コネクター︓USB33.0⾦メッキ
⼨法︓48 (l) x 18 (w) x 8 mm (h)
重量︓6.3g
保障︓12か⽉

バーコード︓5081313579907

標準的な⼩売価格︓6,800円（税別）／7,480円（10%税込）
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